 
Pumpensteuerung PS2-LCD  

Fabrikat D.C. Industrie Elektronik GmbH
Motornennstrom:                       0,3-10 A

Betriebsspannung:                            400 V

Steuerspannung:                               230 V 

Schutzart ISO-Gehäuse:                    IP 65

Gehäusegröße BxHxT:  320x300x120 mm

Zur Steuerung von zwei Pumpen
mit Staudruck, Lufteinperlung, geschlos-

                 sener Luftglocke, Schwimmerschalter oder   

                 externem Druckaufnehmer 4-20 mA

- mit integrierter piezoresistiver Niveausteuerung
- Messbereich der externen 4-20 mA Niveausonde

  über Menü im Bereich 0-12,5 m wählbar
- LCD-Klartextanzeige der Betriebs- und

  Störmeldungen, Anzeige des Pegels und der

  Motorströme
                    - Betriebsstundenzähler der Pumpen und 

  Störmeldungen netzausfallsicher gespeichert

- Anzeige der Einschaltimpulse
                    - Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle

- automatischer Pumpenwechsel

- Zwangseinschaltung der Pumpen

- Laufzeitwechsel der Pumpen einstellbar

- Ausschalten der Pumpen über Ausschaltniveau
                                                                                 

  und (wahlweise) einstellbare Nachlaufzeit

- Digital-Potentiometer für:

                      Einstellung der Schaltpunkte Pumpen EIN,                       

                      Pumpen AUS und Nachlaufzeit,            

                      Einschaltverzögerung nach Stromausfall                

                      Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung 

                    - LED´s für die Anzeigen Betrieb, Hand,   

  Automatik, Nachlaufzeit, Sammelstörung  

  und Hochwasseralarm

- Hand-Null-Automatik Taster (im Handbetrieb

  schaltet die Pumpe nach 2 Minuten ab)                                               
- Quittiertaste für Einstellungen und Alarm 
- Summer für Alarmmeldung

- Anschluß für Thermokontakte

- potential gebundene und potentialfreie               

  Sammelstörmeldung
- Eingänge für Fernwirktechnik zum Sperren und    

                       Inbetriebnahme der Pumpe (Option)
                    Zubehör für Staudrucksteuerung bestehend aus:

  offener Luftglocke, 10 m Luftschlauch 8x6x1 mm,  

  Klemmanschlag, Befestigungswinkel aus Edelstahl,  

  Schrauben und Dübel
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